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Collier poire de type EHS
zingué

Application
 �Pour la fixation des réseaux sprinkler 
selon VdS et directives FM

Avantages
 �Montage rapide et simple de tubes 
sprinkler avec ce collier 1 pièce
 �Agréé VdS et FM
 � Idéal pour le montage en suspension 
avec goujon ou tige filetée
 �Réglage aisé sur la tige filetée ou sur 
la tige filetée pré-découpée

Informations Techniques
APPROVED

pour M10–M16  G 419018

Dimension Charge maximale admissible
[N]

1″ - 2″ 2.000
2½″ - 4″ 3.500
5″ - 6″ 5.000

8″ 8.500
10″ 11.000

* Article 153221 avec approbation VdS G 413023

Filetage
M

Dimension Diamètre extérieur 
du tube D

[mm]

VdS * FM Dimensions [mm] Code 
article

Condition-
nement

Unité
b s H H1

M8 1″ 33,7 x 12 1,5 55 83 170636 100 Pièce
1¼″ 42,4 x 88 170637
1½″ 48,3 x 60 96 170638 50
2″ 60,3 x 69 110 170639

M10 1″ 33,7 x x 55 86 170640 100
1¼″ 42,4 x x 90 170641
1½″ 48,3 x x 60 96 170642 50
2″ 60,3 x x 69 113 170643

2½″ 76,1 x x 15 2,5 85 138 170644
3″ 88,9 x x 100 160 170645 25
4″ 114,3 x x 130 202 170646

M12 5″ 139,7 x x 145 232 170647 20
6″ 168,3 x x 173 275 170648

M16 8″ 219,1 x x 25 220 352 170649 10
M20 10″ 273 x 20 3 307 470 153221 15
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