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Largeur
[mm]

Épaisseur
[mm]

Longueur
[m]

Code article Conditionnement Unité

9 4 25 127502 10 Rouleau
6 10 127506

12 4 20 127493 5
15 127499

Pour l‘article 127502, pas de couverture en film PE sur le côté adhésif.!

Caoutchouc cellulaire
autocollante

Application
 �Pour le colmatage de gaines de 
ventilation

Avantages
 �Bande de caoutchouc naturel  
cellulaire

 �Plage de température : de -40 °C à 
+80 °C
 �Autocollante d’un côté, avec film 
polyéthylène
 �Couleur : noir
 �Résistant aux acides dilués et à 
l’huile de paraffine

Largeur
[mm]

Épaisseur
[mm]

Longueur
[m]

Code article Conditionnement Unité

10 5 10 128567 1 Rouleau
15 128569
24 3 128571

Bande de protection
pour gaine rectangulaire, autocollante, renforcée

Application
 � Idéale pour le colmatage de conduits 
de ventilation

Avantages
 �Bande en polyéthylène cellulaire
 �Adhérence extrême

 �Autocollante d’un côté, avec film 
polyéthylène
 �Couleur : noir
 �Sans plastifiant
 �Grande résistance à la traction grâce 
au non-tissé
 �Résistant à la température de  
-40 °C à +50 °C

FIXATION DE GAINES


