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Tamponnoir pour cheville mecanique

Modèle Filetage Code article Conditionnement Unité
Tamponnoir avec repérage, acier trempé M6 x 30 mm 123117 1 Pièce
​Tamponnoir avec repérage, acier trempé  
avec marquage d’expansion

M8 x 30 mm 123104
M8 x 40 mm 123100

M10 x 40 mm 123092
M12 x 50 mm 123096

Tamponnoir pour cheville mecanique
avec protection de la main, avec marquage d‘expansion

Filetage Code article Conditionnement Unité
M8 x 25 mm 166899 1 Pièce
M8 x 30 mm 151706
M8 x 40 mm 151707

M10 x 25 mm 166900
M10 x 30 mm 149401
M10 x 40 mm 150682
M12 x 25 mm 167191
M12 x 50 mm 151708
M16 x 65 mm 151709

Désactiver la fonction rotation.!

Outil de pose SDS pour cheville mécanique
avec marquage d‘expansion

Filetage Code article Conditionnement Unité
M8 x 30 mm 151674 1 Pièce
M10 x 30 mm 151676
M10 x 40 mm 151677
M12 x 50 mm 151696

Mèche avec mandrin SDS pour cheville mecanique

Dimension Pour chevilles Diamètre de perçage D
[mm]

Profondeur de perçage
[mm]

Code 
article

Condition-
nement

Unité

10 x 25 M8 x 25 mm 10 25 167182 1 Pièce
10 x 30 M8 x 30 mm 30 166901
10 x 40 M8 x 40 mm 40 166902
12 x 25 M10 x 25 mm 12 25 167183
12 x 30 M10 x 30 mm 30 166903
12 x 40 M10 x 40 mm 40 166904
15 x 25 M12 x 25 mm 15 25 167184
15 x 50 M12 x 50 mm 50 166905

Embout de pose pour cheville mecanique
avec mèche avec mandrin SDS

Dimension Pour chevilles Pour mèche Code article Conditionnement Unité
8 x 25 M8 x 25 mm 10 x 25 167192 1 Pièce
8 x 30 M8 x 30 mm 10 x 30 166906
8 x 40 M8 x 40 mm 10 x 40 166907

10 x 25 M10 x 25 mm 12 x 25 167193
10 x 30 M10 x 30 mm 12 x 30 166908
10 x 40 M10 x 40 mm 12 x 40 166909
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