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Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, Stahl verzinkt  

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Montagesicherheitsbeiwert inst [-] 1,0 

Stahlversagen  

Charakteristische Zugtragfähigkeit NRk,s [kN] 8,7 15,3 26 35 65 107 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-] 1,5 1,6 

Herausziehen 

 Standardverankerungstiefe hef 

Charakteristische Tragfähigkeit im 
ungerissenen Beton C20/25 

NRk,p [kN] 9 12 16 1) 1) 1) 

 Reduzierte Verankerungstiefe hef,red 

Charakteristische Tragfähigkeit im 
ungerissenen Beton C20/25 

NRk,p [kN] 6 2) 1) 2) 1) 1) 1) 1) 

Erhöhungsfaktor für NRk,p   C [-] (���  20 )0,5
 

Spalten 

Charakteristische Tragfähigkeit  
im ungerissenen Beton C20/25 

N0
Rk,sp 

 [kN] min  [ NRk,p ; N0
Rk,c ] 

 Standardverankerungstiefe hef 

Achsabstand scr,sp [mm] 160 220 240 330 410 500 

Randabstand ccr,sp [mm] 80 110 120 165 205 250 

 Reduzierte Verankerungstiefe hef,red 

Achsabstand scr,sp [mm] 180 210 230 240 320 400 

Randabstand ccr,sp [mm] 90 105 115 120 160 200 

Betonausbruch 

 Standardverankerungstiefe hef
 

Effektive Verankerungstiefe hef  [mm] 40 44 48 65 82 100 

Achsabstand scr,N [mm]   3 hef   

Randabstand ccr,N [mm]   1,5 hef   

 Reduzierte Verankerungstiefe hef,red 

Effektive Verankerungstiefe hef,red  [mm] 30 2) 35 2) 42 50 64 78 

Achsabstand scr,N [mm]   3 hef,red   

Randabstand ccr,N [mm]   1,5 hef,red   

Faktor für k1 kucr,N [-] 11,0 

1)  Herausziehen ist nicht maßgebend. 
2)  Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme. 
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Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4/HCR 

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Montagesicherheitsbeiwert inst [-] 1,0 

Stahlversagen         

Charakteristische Zugtragfähigkeit NRk,s [kN] 10 18 30 44 88 134 

Teilsicherheitsbeiwert Ms
 [-] 1,50 1,68 

Herausziehen   

 Standardverankerungstiefe hef         

Charakteristische Tragfähigkeit im 
ungerissenen Beton C20/25 

NRk,p [kN] 7,5 12 16 25 1) 1) 

 Reduzierte Verankerungstiefe hef,red       

Charakteristische Tragfähigkeit im 
ungerissenen Beton C20/25 

NRk,p [kN] 6 2) 9 2) 12 1) 1) 1) 

Spalten  
 Standardverankerungstiefe hef  

 Es darf der höhere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden.  

 Fall 1 

Charakteristische Tragfähigkeit  
im ungerissenen Beton C20/25 

N0
Rk,sp 

 [kN] 6 9 12 20 30 40 

Achsabstand scr,sp [mm] 3 hef 

Randabstand ccr,sp [mm] 1,5 hef 

 Fall 2    

Charakteristische Tragfähigkeit  
im ungerissenen Beton C20/25 

N0
Rk,sp [kN] 7,5  12  16  25  1) 1) 

Achsabstand scr,sp [mm] 160 220 240 340 410 560 

Randabstand ccr,sp [mm] 80 110 120 170 205 280 

 Reduzierte Verankerungstiefe hef,red 
Charakteristische Tragfähigkeit  
im ungerissenen Beton C20/25 

N0
Rk,sp [kN] 6 2) 9 2) 12 1) 1) 1) 

Achsabstand scr,sp [mm] 180  210  230 300 320 400 

Randabstand ccr,sp [mm] 90 105  115 150 160 200 

Erhöhungsfaktor für NRk,p und N0
Rk,sp C [-] (��� 20 )0,5

 

Betonausbruch 

 Standardverankerungstiefe         

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 40 44 48 65 80 100 

Achsabstand scr,N [mm] 3 hef 

Randabstand ccr,N [mm] 1,5 hef 

 Reduzierte Verankerungstiefe 

Effektive Verankerungstiefe hef,red [mm] 30 2) 35 2) 42 50 64 78 

Achsabstand scr,N [mm] 3 hef 

Randabstand ccr,N [mm] 1,5 hef 

Faktor für k1 kucr,N [-] 11,0 

1) Herausziehen ist nicht maßgebend.    
2) Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme. 
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, Stahl verzinkt   

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Montagesicherheitsbeiwert inst [-] 1,0 

Stahlversagen ohne Hebelarm        

Charakteristische Quertragfähigkeit VRk.s [kN] 5 11 17 25 44 69 

Duktilitätsfaktor k7 [-] 1,0 

Stahlversagen mit Hebelarm   

Charakteristische Biegemomente M0
Rk.s [Nm] 9 23 45 78 186 363 

Teilsicherheitsbeiwert für VRk,s und M0
Rk,s Ms [-] 1,25 1,33 

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 

Faktor für hef k8 [-] 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Faktor für hef,red k8 [-] 1,0 1) 1,0 1) 1,0 1,0 2,0 2,0 

Betonkantenbruch 

Wirksame Dübellänge bei Querlast für hef lf [mm] 40 44 48 65 82 100 

Wirksame Dübellänge bei Querlast für hef,red lf,red [mm] 30 1) 35 1) 42 50 64 78 

Wirksamer Außendurchmesser dnom [mm] 6 8 10 12 16 20 

1) Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme. 

Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4/HCR 

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Montagesicherheitsbeiwert inst [-] 1,0 

Stahlversagen ohne Hebelarm         

Charakteristische Quertragfähigkeit VRk,s [kN] 7 12 19 27 50 86 

Duktilitätsfaktor k7 [-] 1,0 

Stahlversagen mit Hebelarm         

Charakteristische Biegemomente M0
Rk,s [Nm] 10 24 49 85 199 454 

Teilsicherheitsbeiwert für VRk,s und M0
Rk,s Ms [-] 1,25 1,4 

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite   

Faktor für hef k8 [-] 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Faktor für hef,red k8 [-] 1,0 1) 1,0 1) 1,0 1,0 2,0 2,0 

Betonkantenbruch   

Wirksame Dübellänge bei Querlast für hef lf [mm] 40 44 48 65 80 100 

Wirksame Dübellänge bei Querlast für hef,red lf,red [mm] 30 1) 35 1) 42 50 64 78 

Wirksamer Außendurchmesser dnom [mm] 6 8 10 12 16 20 

1) Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme. 
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Tabelle C5: Verschiebung unter Zuglast, Stahl verzinkt 

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Standardverankerungstiefe         

Zuglast N [kN] 4,3 5,8 7,6 11,9 16,7 23,8 

Verschiebung 
N0 [mm] 0,4   0,5   

N [mm] 0,7   2,3   

Reduzierte Verankerungstiefe         

Zuglast N [kN] 2,9 5,0 6,5 8,5 12,3 16,6 

Verschiebung 
N0 [mm] 0,3   0,4   

N [mm] 0,6   1,8   

Tabelle C6: Verschiebung unter Zuglast, nichtrostender Stahl A4/HCR 

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Standardverankerungstiefe         

Zuglast N [kN] 3,6 5,7 7,6 11,9 17,2 24,0 

Verschiebung 
N0 [mm] 0,7 0,9 0,5 0,6 0,9 2,1 

N [mm]   1,8   4,2 

Reduzierte Verankerungstiefe         

Zuglast N [kN] 2,9 4,3 5,7 8,5 12,3 16,6 

Verschiebung 
N0 [mm] 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6 1,5 

N [mm]   1,3   2,9 

Tabelle C7: Verschiebung unter Querlast, Stahl verzinkt 

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Querlast V [kN] 2,9 6,3 9,7 14,3 23,6 37,0 

Verschiebung 
V0 [mm] 1,2 1,5 1,6 2,6 3,1 4,4 

V [mm] 2,4 2,2 2,4 3,9 4,6 6,6 

 

Tabelle C8: Verschiebung unter Querlast, nichtrostender Stahl A4/HCR 

Dübelgröße  M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Querlast V [kN] 4,0 6,9 10,9 15,4 28,6 43,7 

Verschiebung 
V0 [mm] 1,1 2,0 1,2 2,0 2,2 2,1 

V [mm] 1,7 3,0 1,8 3,0 3,3 3,2 
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