
Bombe de galvanisation

 

Volume d’une 
cartouche 

[ml]

Code article Conditionnement Unité

400 128579 1 Pièce

Applications
 � Idéale pour retoucher les pièces 
zinguées
 �Permet de traiter les soudures
 �Galvanisage ultérieur des arêtes de 
coupe des rails

Avantages
 �Bonne protection pouvant atteindre 
20 μm
 �Excellente protection pouvant 
atteindre 70 % de zinc
 �Convient également pour les 
pièces exposées à des  
températures jusqu’à 300 °C

 

 

Ruban adhésif de montage

 
Applications
 �Convient particulièrement pour les 
métaux, le verre, le PVC dur, le 
polycarbonate et l’ABS

Avantages
 �Ruban adhésif de montage double 
face pour hautes exigences à 
excellent pouvoir d’adhérence
 �Résistant aux intempéries
 �Compatible avec le plexiglas
 �Résistance aux émollients
 �Résiste aux laques spéculaires

 

Informations Techniques

Support Mousse PE
Adhésif Acrylate pur
Résistance à la température ‒40 °C à +70 °C
Température de pose +15 °C à +30 °C

 
Couleur Largeur 

[mm]
Longueur 

[m]
Epaisseur 

[mm]
Code 
article

Condition-
nement

Unité

blanc 19 10 1 118450 1 Rouleau

Mastics et anti-corrosion
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Dose de 400 ml


