
Tige filetée
DIN 976, galvanisé à chaud

 
Filetage Longueur 

[mm]
Code article Conditionnement Unité

M12 100 113879 100 Pièce
150 113912
200 113924 50
250 113945
300 113951

i Tige filetée droite/gauche dans le chapitre « Accessoires de montage ».
 

 
Tendeur à lanterne

DIN 1480, galvanisé à chaud
 

Filetage Longueur totale L 
[mm]

Plage de réglage 
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M12 125 80 125010 25 Pièce
M16 170 110 125016

 
 
 

 

 
Chaîne à maillons

DIN 763, galvanisé à chaud
 

Dimensions
[mm]

Longueur 
[m]

Code article Conditionnement Unité

4 x 32 30 112096 1 Pièce

Produits galvanisés  
à chaud
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Pour filetage Diamètre extérieur 
[mm]

Epaisseur 
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M8 16 1,6 127346 100 Pièce
M10 20 2,0 127318
M12 24 2,5 127325
M16 30 3,0 127328

Rondelle
DIN 125, galvanisé à chaud

Rondelle
pour rails d’installation MPC, galvanisè à chaud

Pour filetage Diamètre extérieur 
[mm]

Epaisseur 
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M10 30 2,5 132832 100 Pièce


