
Ecrou hexagonal
DIN 934, électrozingué

 
Filetage Hauteur écrou 

[mm]
Clé 

[mm]
Code article Condition-

nement
Unité

Ecrou hexagonal, DIN 934 M6 5,0 10 105484 100 Pièce
M7 5,4 11 137086
M8 6,5 13 105498

M10 8,0 17 105433
M12 10,0 19 105447
M16 13,0 24 105460
M20 16,0 30 105469 25

Ecrou hexagonal, DIN 934 
polybox de 1.000 pièce

M8 6,5 13 153151 1 Boite
M10 8,0 17 153152  

 
Ecrou hexagonal

auto-freiné, DIN 985, électrozingué
 

Filetage Hauteur écrou 
[mm]

Clé 
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M6 4,0 10 105525 100 Pièce
M8 5,5 13 105531

M10 6,5 17 105511
M12 8,0 19 105517  

 
Ecrou hexagonal 

avec rondelle dentée sertie, electrozingué 
 

Filetage Code article Conditionnement Unité

M8 151197 200 Pièce
M10 142930 100

 
 

Ecrou borgne
DIN 1587, électrozingué

 
Filetage Hauteur écrou 

[mm]
Clé 

[mm]
Code article Conditionnement Unité

M8 15 13 117119 100 Pièce
M10 18 17 117060
M12 22 19 117069
M16 28 24 117080 50
M20 34 30 117086 25
M24 42 36 117089 5  

 
Capuchon

protection des extrémités de filetages, six pans, noirs
 

Pour écrous hexagonaux Code article Conditionnement Unité

M8 105994 100 Pièce
M10 105996
M12 105998

Accessoires de montAge
03/17

5/20   © Müpro - progrès et qualité


