
Fixation en colonne Tube en suspension En colonne

Fermeture : pousser avec un 
tournevis sur l’oreille du collier vers 
l’intérieur

Ouverture : pousser avec un 
tournevis sur l’oreille du collier vers 
l’extérieur

électrozingué
Super clip

Applications
 �Fixation des réseaux de chauffage 
et d’eau potable dans la  
construction de logements
 �Adapté pour une fixation en 
suspension ou murale
 � Idéal pour la fixation avec pattes à 
vis ou goujons
 � Idéal pour la pose de tubes 
parallèles, en combinaison avec les 
supports doubles
 �Pour le supportage des tubes dans 
en intérieur

Avantages
 �Fixation rapide et rationnelle sans 
vis de fermeture
 �Fermeture de sécurité par clipsage
 �La compression de la garniture 
garantit la bonne fermeture
 �Ouverture et fermeture aisées à 
l’aide d’un tournevis
 �Pendant le montage, le tube 
reste mobile

 �Sans fers plats de fermeture – idéal 
pour un montage apparent
 �Sans oreilles de serrage − Permet 
un entraxe minimal entre les tubes
 �Garniture isophonique 
DÄMMGULAST® bande verte: 
atténuation acoustique moyenne de 
18 dB(A)
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Informations Techniques

Diamètre Charge maximale admissible en suspension 
[N]

 10‒22 mm 240
⅜"‒½"

24‒28 mm 360
¾"
1" 400

30‒40 mm
42‒43 mm 480
1¼"‒1½"

Filetage Diamètre Code article Conditionnement Unité Dimensions [mm]

[Pouces] [mm] vert blanc D B b1 H1 H

M8  10,0 123222  100 Pièce 10,0 22 19 25 18
12,0 123226 123324 12,0 24 27 19
15,0 123230 123328 15,0 27 30 20
16,0 123234  16,0 28 31 21

⅜ 17,2 123261  17,2 29 32 22
 18,0 123238 123332 18,0 30 33

20,0 123242 123351 20,0 32 35 23
½ 21,3 123218  21,3 33 36 24
 22,0 123246 123336 22,0 34 37

24,0 123250 123340 24,0 36 39 25
¾ 26,9 123258  26,9 39 42 26
 28,0 123254 123344 28,0 40 43 27

30,0 123266 123348 30,0 42 24 45 28
33,0 123274  33,0 45 48 29

1 33,7 123206 123321 33,7 46 49 30
 35,0 123282  35,0 47 50

40,0 123285  40,0 52 55 33
42,0 123289  42,0 54 57 34

1¼ 42,4 123214  42,4
 43,0 123293  43,0 55 58 35

1½ 48,3 123210  48,3 60 63 37

Filetage Diamètre 
[mm]

Code 
article

Condition- 
nement

Unité Contenu 
[colliers]

Code article 
Polybox sans collier

Modèle

Super clip, 
avec DÄMMGULAST® 
vert, en Polybox

M8 15 123305 1 Boite 300 121031 Polybox moyen 
350/300 x 200 x 15018 123309

22 123313
28 123317

Super clip
électrozingué
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